
Instrukcja u�ytkowania i gwarancja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTALACJA 

 
� Zmontowa� ca
y system filtruj�cy, w
�czaj�c w to pomp�, zbiornik filtra oraz zawór 

wieloportowy. 
� System filtruj�cy powinien by� zamontowany najbli�ej tak jak jest to mo�liwe basenu, 
najlepiej na poziomie pó
 metra poni �ej powierzchni� wody w basenie.  
� Miejsce monta�u zestawu (pompy) powinno by� ca
kowicie zabezpieczone przed 
wilgoci� i mie� odp
yw wody z poziomu podstawy urz�dzenia (jest to warunek konieczny 
uznania reklamacji).  
� Pompa 

1. Tylko wykwalifikowany personel powinien instalowa� pomp� i zestaw. 
2. Odpowiednie napi�cie (220 volt, 50Hz) musi by� doprowadzone i odpowiednio 

zabezpieczone (bezpiecznikiem) od g
ównego zasilani a. 
3. Pod
�czy� zawór pod ss �c� cz��� instalacji. 
4. Cze�� ss�ca i odp
ywowa jest pod
�czona za pomoc� w��y elastycznych, nale�y 

uwa�a� �eby nie skr�ci� lub za
ama� tych w��y.  
� Zbiornik filtra i zawór wieloportowy 

1. Za
adowa� piasek z �rodkiem. Piasek filtracyjny 
aduje si� przez górny otwór filtra 
(po wcze�niejszym zdemontowaniu zaworu). 

a) Zdemontowa� obejm� zabezpieczaj�c� zawór i sam zawór. 
b) Zabezpieczy� rur� odprowadzaj�c� przed dostaniem si� piasku w czasie 

nape
niania. 
c) Polecamy wst�pnie nape
ni� zbiornik w po
owie wod�. Pozwoli ochroni� to dno i 

odp
yw przed uszkodzeniami.  



d) Ostro�ne wsyp w
a�ciw� ilo�� piasku (upewnij si� czy rura centralna jest 
zabezpieczona). Zbiornik powinien by� wype
niony w po
owie, o dok
adn� ilo�� 
nale�y pyta� sprzedawc�.  

e) Usun�� zabezpieczenie z rury. 
2. Zamontowanie zawory wieloportowego. 

a) Ostro�nie umie�ci� zawór uwa �aj�c, aby jednocze�nie wsun�� rur� odp
ywow� 
i za
o�y� uszczelk�. 

b) Zamontowa� obejm� przytwierdzaj�ca zawór, jednak nie dokr �ca�, aby mo�na 
by
o swobodnie ustawi� zawór do finalnej pozycji. 

c) Ostro�nie odkr�ci� zawór odpowietrzaj �cy. Nie dociska�. 
d) Pod
�czy� pomp� do zawory wieloportowego, pod wej�cie oznaczone PUMP. 

Ustawi� jednocze�nie zawór w finalnej pozycji, dokr �ci� obejm�. 
3.  Pod
�czy� powrót z instalacji basenowej do zawory pod oznacz one wej�cie RETURN. 
Nale�y równie � pod
�czy� reszt� instalacji: linii odp
ywowej, linii ss�cej.  
4.  Aby by� pewnym szczelno�ci, nale�y dokr�ci� wszystkie nakr�tki i �rubunki. 

 
 

PIERWSZE URUCHOMIENIE 
 

1. Upewni� si�, �e wszystkie pod
�czenia s� wykonane prawid
owo. Wk
ad filtracyjny 
jest za
adowany i ca
a instalacja jest szczelna i zabezpieczona.  

2. Docisn�� r�czk� zaworu i przestawi� j� w pozycje BACKWASCH (p
ukanie 
wsteczne). By zapobiec wyciekowi z uszczelnie� zaworu zawsze dociska� r�czk� 
zanim uruchomi si� pomp�. 

3. Zalewa� i w
�czy� pomp� wed
ug instrukcji pompy (upewni� si�, �e wszystkie ss�ce i 
powrotne przewody s� dro�ne), nape
ni� zbiornik filtra wod�. Jednokrotne 
przep
ukanie ca
ej linii odp
ywowej wymaga uruchomienia pompy na minimum 1 
minut�. Wskazane jest przep
ukanie zaworu po p
ukaniu filtra. Wst�pne p
ukanie filtra 
jest rekomendowane do usuni�cia wszystkich pozosta
o�ci po monta�u jak i 
ewentualnych zanieczyszcze�. 

4. Wy
�czy� pomp� i przestawi� zawór w pozycje RINSE (p
ukanie). Uruchomi � pomp� i 
pozwoli� jej pracowa�, do czasu a� w okienku filtra woda b�dzie czysta. Oko
o ‰-1 
minut. Nast�pnie wy
�czy� pomp� i przestawi� zawór w pozycje FILTRATNION 
(filtrowanie) i ponownie w
�czy� pomp�. Teraz filtr jest gotowy do normalnej pracy, 
czyli filtrowania brudnych cz��ci z wody basenowej. 

5. Wyregulowa� moc ssania basenu poszczególnymi zaworami, dostoso wa� go do 
przep
ywu basenu. Sprawdzi� ca
y system, widoczne orurowanie i filtr czy nie ciekn�. 
Skontrolowa� wszystkie po
�czenia: nakr�tki, gwinty itp.  

6. Zanotowa� ci�nienie przy nowym wk
adzie, gdy filtr jest czysty (ci�nienie to zale�y 
równie � od instalacji basenowej, dlatego jest ro�ne w ka�dym przypadku). Ci�nienie 
to ka�dorazowo nale�y sprawdza� i kontrolowa� przy uruchomianiu zestawu z nowym 
wk
adem. W miar� oczyszczania wody, bród gromadzi si � w filtrze, wzrasta ci�nienie 
a maleje przep
yw. Kiedy ci�nienie osi�gnie 1,5 bara oznacza to zablokowany filtr. 
Nale�y rozpocz�� procedur� oczyszczania.  

 
UWAGA: Podczas wzmo�onego u�ytkowania basenu mo�e zachodzi� potrzeba 
cz�stego czyszczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CZ��CI FILTRA 
 

 
 
 
 
    UZBROJENIE POMPY 
 

� Odpowietrzy� ca
y uk
ad i pomp�. 
� Zala� ca
y uk
ad (woda jest powy�ej poziomu pompy), pompa uzbroi si� 

samoczynnie, kiedy zawór jest otwarty.  
� Je�li pompa si� nie zaleje automatycznie, popu�ci� �rubunki przy pompie. Mo�e zaj�� 

potrzeba odkr�cenia z
�czek i zalania ich wod�. 
� Wyczy�� i sprawd	 uszczelk� przy koszu pompy.  
� Dokr�� ostro�nie pokryw� pu
apki pompy. Dokr�caj w kierunku ruchy zegara. 

 
UWAGA: Dokr�caj pokryw� jedynie r�cznie. Pompa powinna si� uzbroi�. Czas 
uzbrojenia mo�e zale�e� od d
ugo�ci w��y ss�cych i powrotnych.   
   

 
 
 
 



 
 
 
 

CZ��CI ZAMIENNE POMPY SS 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
* Opcja dost� pna tylko przy zaworze 6-drogowym. 
 

Pozycja 
zaworu 

Funkcja 

FILTER 
(filtrowanie) 

Normalna praca, filtrowanie 

BACKWASH 
(p
ukanie 
wsteczne) 

Czyszczenie filtra przez przep
yw wsteczny 

RINSE (p
ukanie) Opcja u � ywana po p
ukaniu filtra, do wyp
ukania brudu z zaw oru 

WASTE 
(upuszczanie) 

Opcja omija filtr s
u � y g
ównie do zmniejszania poziomu wody* 

RECIRCULATON 
(recyrkulacja) 

Opcja pompowania wody z omini � ciem filtra* 

CLOSED 
(zamkni � te) 

Zamyka wszystkie wej � cia i wyj � cia z filtra 


